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Rozbudowa ulicy Klonowej

na odcinku od ul. Trakt Krélewski do ul. Akacjowej
w Koczargach Nowych i Koczargach Starych

GMINA STARE BABICE

Legenda:

Konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm
Podbudowa zasadniczna z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm

Kraweznik betonowy o wym. 15x30
Podsypka cem. - piask. 1:8 gr. 3cm

@ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hyfraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15cm
@ tawa betonowa (C8/10) z oporem

Konstrukcja pierscienia ronda

@ Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 18/20cm gr. 18cm
o) Podsypka cem. - piask.1:4 gr. 5cm
@ Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm

@ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa gr. 15cm
@ Kraweznik kamienny o wym. 15x30

@ Podsypka cem. - piask. 1:8 gr. 3cm
(7 tawa betonowa (C8/10) z oporem

Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, kolor szary gr. 6cm
(6) Podsypka cem. - piask.1:8 gr. 3cm
@ Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm
@ Obrzeze betonowe o wym. 8x30 wg
@ Podsypka cem. - piask. 1:8 gr. 3cm
Inwestor: Nr Umowy:
7 = - -
Wojt Gminy Stare Babice | 348/2017
Obiekt: Branza:

Rozbudowa ul. Klonowej

odc: od ul. Trakt Krélewski do ul. Akacjowej Drogowa

w Koczargach Nowych i Koczargach Starych
odc.: od km 0+000 do km 1+1254,76

Tres¢ rysunku: Skala:
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Szczegoty konstrukcyjne -
Projektowat: Sprawdzit: Data: Nr rysunku:
mgr inz. mgr inz.
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