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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Ja, niżej podpisany autor projektu oświadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), że sporządzony projekt koncepcyjny pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej,  ulicy Ciećwierza w Klaudynie, gmina Stare Babice” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany 

technicznie, zapewniając uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie budowy. 

 

Warszawa, wrzesień 2024 r. 

Funkcja: Imię i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data: 

Projektant 
branża drogowa 

mgr inż. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08  09.2024 

Sprawdzający 
branża drogowa 

mgr inż. Leszek Tischner 157/2002  09.2024 
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II. KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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Potwierdzam zgodność z 

oryginałem 

mgr inż. Robert Pietrasik 

nr upr. MAZ/0355/POOD/08 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor  

 

Wójt Gminy Stare Babice 

ul. Rynek 32 

05-082 Stare Babice 

 

 

1.2 Autor opracowania  

 

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.o. 

ul. Górczewska 181/507B 

01-459 Warszawa 

1.3 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest szczegółowy projekt koncepcyjny w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej,  ulicy Ciećwierza w Klaudynie, gmina Stare Babice”. Projekt został 

opracowany w ramach umowy nr 483/2024 z dnia 8.07.2024 r. zawartej pomiędzy z Gminą Stare 

Babiec reprezentowaną  przez Wójta Gminy, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 

Celem opracowania jest opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej, ulicy Ciećwierza  

w miejscowości Klaudyn zapewniającej dojazd do przyległych nieruchomości w zakresie budowy 

nowej nawierzchni, zjazdów, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia.  

W ramach koncepcji przewidziano wykonanie 4 wariantów: 

▪ wariant 1 – droga dwukierunkowa z obustronnym chodnikiem, 

▪ wariant 2 – droga dwukierunkowa z jednostronnym chodnikiem, 

▪ wariant 3 – droga jednokierunkowa z obustronnym chodnikiem, 

▪ wariant 4 – droga jednokierunkowa z jednostronnym chodnikiem. 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne: 

▪ Umowa z Inwestorem, 

▪ Mapa zasadnicza i ewidencyjna, 

▪ Inwentaryzacja terenowa, 

▪ Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części gminy Stare Babice Uchwała XIX/227/2000 z dnia 2000-04-27, 

▪ Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, 

Janów i Klaudyn, 

▪ Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

▪ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

▪ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,  
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunków 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.  

▪ Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

▪ Warunki techniczne, 

▪ Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 

▪ www.geoportal.gov.pl. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty koncepcją zlokalizowany jest w Klaudynie, powiecie warszawskim zachodnim, 

województwo mazowieckie. Jednostka ewidencyjna: 143207_2. Obręb: 0011 Klaudyn. 

Lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1). 

Projektowana droga zostanie zlokalizowana na działkach: 

Tabela 1 – Zestawienie działek – wariant 1 

L.p. Nr działki Obręb Użytek  Przeznaczenie 
w MPZP 

Własność Powierzchnia 
działki do 
przejęcia 

 WARIANT 1 

1 516 0011 dr KD gminna - 

2 304/5 0011 dr KD gminna - 

3 543/1 0011 dr KD gminna - 

4 547/3 0011 Tp KD gminna - 

5 322/3 0011 dr KD gminna - 

6 333/3 0011 dr KD gminna - 

7 569/3 0011 dr KD gminna - 

8 570/3 0011 dr KD gminna - 

9 571/3 0011 dr KD gminna - 

10 572/15 0011 dr KD prywatna - 

11 573/3 0011 dr KD gminna - 

12 367/3 0011 dr KD gminna - 

13 372/6 0011 dr KD gminna - 

14 373/6 0011 dr KD gminna - 

15 375/3 0011 dr KD gminna - 

16 377/8 0011 dr KD gminna - 

17 599/3 0011 dr KD gminna - 

18 1380 0011 Tp KD gminna - 

19 384/6 0011 dr KD gminna - 

20 385/4 0011 dr KD gminna - 

21 386/4 0011 dr KD gminna - 

22 387/5 0011 dr KD gminna - 

23 388/4 0011 dr KD gminna - 

24 609/1 0011 dr KD gminna - 

25 612/9 0011 dr KD gminna - 

26 614/3 0011 dr KD gminna - 

27 622/3 0011 dr KD gminna - 

http://www.geoportal.gov.pl/
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L.p. Nr 
działki 

Obręb Użytek  Przeznaczenie 
w MPZP 

Własność Powierzchnia 
działki do 
przejęcia 

60 596/8 0011 dr 18KDD gminna 124 m2 

61 597/3 0011 dr 18KDD gminna 86 m2 

62 606/9 0011 dr 17KDD gminna 92 m2 

 

3. Stan istniejący 

3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu  

W stanie istniejącym ulica Ciećwierza jest drogą gminną w zarządzie Wójta Gminy Stare Babice. 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości ok. 5.0÷6.0m. Wzdłuż drogi nie ma 

chodnika i drogi rowerowej. Przestrzeń pomiędzy drogą a ogrodzeniami stanowią pobocza 

gruntowe. W ciągu drogi rosną drzewa i krzewy. 

Ulicą Ciećwierza poprowadzony jest ruch autobusów komunikacji miejskiej, w stanie istniejącym 

nie ma wyznaczonych zatok autobusowych, zastosowane są jedynie oznaczenia oznakowania 

poziomego na jezdni oraz wybudowane wiaty przystankowe z zastosowanym oznakowaniem 

pionowym. W celu uspokojenia ruchu na niniejszej drodze zastosowano progi zwalniające 

wyspowe oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Droga nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego tj. częściowo zlokalizowana jest na 

działkach, które nie są własnością Gminy i nie stanowią pasa drogowego. 

Istniejący odcinek drogi odwadniany jest powierzchniowo w granicach działek pasa drogowego.  

Na zdjęciach poniżej przedstawiono zagospodarowanie pasa drogowego. 

 

Zdjecie 1 – Widok na drogę 
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Zdjecie 2 – Widok na drogę 

 

 

Zdjecie 3 – Widok na drogę 

 

4. Rozwiązania projektowe – branża drogowa 

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach niniejszej koncepcji przewidziano rozbudowę drogi gminnej, ulicy Ciećwierza do 

parametrów drogi kl. lokalnej.  

Koncepcja przewiduje rozbudowę drogi gminnej zgodnie z zapisami i lokalizacją określoną  

w MPZP. Zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia, przewidziano dowiązanie się układem 

drogowym do rozwiązania przyjętego w projekcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898-

rozbudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego” wykonywanym przez GC Infrastructure. 
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W ramach koncepcji przedstawiono 4 warianty: 

▪ wariant 1 – droga dwukierunkowa z obustronnym chodnikiem, 

▪ wariant 2 – droga dwukierunkowa z jednostronnym chodnikiem, 

▪ wariant 3 – droga jednokierunkowa z obustronnym chodnikiem, 

▪ wariant 4 – droga jednokierunkowa z jednostronnym chodnikiem. 

W każdym wariancie przewidziano odtworzenie istniejących przystanków autobusowych wraz z 

peronami. 

Wariant 1 

Drogę zaprojektowano jako 2 kierunkową o szerokości 5.5m z obustronnym chodnikiem  

o szerokości 1.8m + 0.5m strefa bezpieczeństwa.  

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry: 

▪ Kategoria drogi:     gminna 

▪ Klasa drogi:       L (lokalna) 

▪ Przekrój drogi:     dwukierunkowy 1/2 

▪ Prędkość projektowa:      Vp=40 km/h, 

▪ Przyjęta  kategoria  ruchu:     KR2, 

▪ Szerokość  drogi:      5.5 m, 

▪ Spadek poprzeczny jezdni:     2%  

▪ Nośność nawierzchni:     115 kN/oś, 

▪ Szerokość chodnika:    1.8 m + 0.5m strefa bezpieczeństwa  

Wariant 2 

Drogę zaprojektowano jako 2 kierunkową o szerokości 5.5m z jednostronnym chodnikiem  

o szerokości 1.8m + 0.5m strefa bezpieczeństwa.  

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry: 

▪ Kategoria drogi:     gminna 

▪ Klasa drogi:       L (lokalna) 

▪ Przekrój drogi:     dwukierunkowy 1/2 

▪ Prędkość projektowa:      Vp=40 km/h, 

▪ Przyjęta  kategoria  ruchu:     KR2, 

▪ Szerokość  drogi:      5.5 m, 

▪ Spadek poprzeczny jezdni:     2%  

▪ Nośność nawierzchni:     115 kN/oś, 

▪ Szerokość chodnika:    1.8 m + 0.5m strefa bezpieczeństwa  

Wariant 3 

Drogę zaprojektowano jako 1 kierunkową o szerokości 3.5m z obustronnym chodnikiem  

o szerokości 1.8m + 0.5m strefa bezpieczeństwa. Kierunek ruchu Szymanowskiego => Droga 

wojewódzka. 

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry: 

▪ Kategoria drogi:     gminna 

▪ Klasa drogi:       L (lokalna) 

▪ Przekrój drogi:     jednokierunkowy 1/1 
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▪ Prędkość projektowa:      Vp=40 km/h, 

▪ Przyjęta  kategoria  ruchu:     KR2, 

▪ Szerokość  drogi:      3.5 m, 

▪ Spadek poprzeczny jezdni:     2%  

▪ Nośność nawierzchni:     115 kN/oś, 

▪ Szerokość chodnika:    1.8 m + 0.5m strefa bezpieczeństwa  

Wariant 4 

Drogę zaprojektowano jako 1 kierunkową o szerokości 3.5m z jednostronnym chodnikiem  

o szerokości 1.8m + 0.5m strefa bezpieczeństwa. Kierunek ruchu Szymanowskiego => Droga 

wojewódzka. 

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry: 

▪ Kategoria drogi:     gminna 

▪ Klasa drogi:       L (lokalna) 

▪ Przekrój drogi:     jednokierunkowy 1/1 

▪ Prędkość projektowa:      Vp=40 km/h, 

▪ Przyjęta  kategoria  ruchu:     KR2, 

▪ Szerokość  drogi:      3.5 m, 

▪ Spadek poprzeczny jezdni:     2%  

▪ Nośność nawierzchni:     115 kN/oś, 

▪ Szerokość chodnika:    1.8 m + 0.5m strefa bezpieczeństwa  

4.2 Powiązanie projektowanego układu drogowego 

Na odcinku objętym opracowaniem droga krzyżuje się z 2 drogami  publicznymi. Pozostałe drogi 

krzyżujące się z ul. Ciećwierza zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają statusu dróg 

publicznych i w myśl przepisów stanowią drogi wewnętrzne. W tabeli poniżej zestawiono 

połączenia projektowanych dróg i opisano sposób ich połączenia. 

 

Tabela nr 5 – Zestawienie skrzyżowań z drogami publicznymi 

L.p. pikietaż Strona Nazwa ulicy 
Rodzaj 

nawierzchni 

Szerokość 

drogi [m] 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0+000 - Droga wojewódzka nr 
898, ul. Sikorskiego 

bitumiczna  7.0 
Skrzyżowanie typu rondo, 

projektowane wg. 
odrębnego projektu 

2 1+723.38 - 

Droga gminna ul. K. 
Szymanowskiego, 

UCHWAŁA NR 
XXXIII/324/17 

RADY GMINY STARE 
BABICE 

z dnia 29 czerwca 
2017 r. 

bitumiczna 5.5 Skrzyżowanie zwykłe 
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Tabela nr 6 – Zestawienie skrzyżowań z drogami wewnętrznymi 

L.p. pikietaż Strona Nazwa ulicy 
Rodzaj 

nawierzchni 

Szerokość 

drogi [m] 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0+358.95 L droga wewnętrzna 22-
4KDW 

gruntowa 5.0 Zjazd zwykły 

2 0+448.75 L 

planowana droga 
gminna  
22-17KDD,  
ul. Ogińskiego 

proj. 
nawierzchnia 
bitumiczna 

na 20m, dalej 
naw. 

gruntowa 

5.0 Skrzyżowanie zwykłe 

3 0+543.99 L 

planowana droga 
gminna  
22-18KDD,  
ul. Kiepury 

proj. 
nawierzchnia 
bitumiczna 

na 20m, dalej 
naw. 

gruntowa 

4.5 Skrzyżowanie zwykłe 

4 1+397.91 L 

projektowana droga 
gminna 22-8KDL 
wg. odrębnego 
projektu 

bitumiczna 5.5 Skrzyżowanie zwykłe 

5 1+427.71 P 

planowana droga 
gminna KDD1 
- nawierzchnia 
gruntowa 

bitumiczna 5.0 Zjazd zwykły 

 

4.3 Ukształtowanie wysokościowe 

Projektowaną niweletę drogi należy dostosować do ukształtowania terenu, istniejącego 

zagospodarowania terenu oraz nawierzchni, które nie podlegają przebudowie. 

4.4 Zjazdy 

W ramach rozbudowy drogi należy przebudować istniejące zjazdy i zaprojektować nowe zjazdy do 

działek, które przylegają do projektowanej drogi. Zjazdy projektować jako zwykłe z zachowaniem 

wymogów określonych w wytycznych i rozporządzeniu. 

Szerokość zjazdów dostosować do szerokości istniejących bram i wjazdów. Połączenie krawędzi 

zjazdu i jezdni wykonać poprzez skosy 1:1. 

4.5 Konstrukcja nawierzchni  

Projektowaną nawierzchnia należy dostosowaną do  kategorii ruchu KR2, nośności 115kN/oś 

w oparciu o zapisy katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

W ramach inwestycji należy wykonać: 

▪ nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego, 

▪ nawierzchnię chodników z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON w kolorze szarym, 

▪ nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON w kolorze czerwonym, 

▪ nawierzchnię dojść do furtek i furtek śmietnikowych, 

▪ nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni asfaltowej, 

▪ nawierzchnię pobocza drogi z kruszywa łamanego, 

▪ nawierzchnię pobocza zjazdów – gruntowa. 

Poniżej przedstawiono propozycję konstrukcji nawierzchni, która zostanie zweryfikowana na etapie 

projektu budowlanego po opracowaniu opinii geotechnicznej.  
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DROGA:  

AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 4 cm 

AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca) gr. 5 cm 

AC 22 P 50/70 (podbudowa zasadnicza) gr. 7 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm 

gr. 20 cm 

ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C1.5/2 ≤4.0 MPa gr. 20 cm 

 

ZJAZDY: 

kostka betonowa, typ behton, kolor czerwony gr. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm 

gr. 20 cm 

ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C1.5/2 ≤4.0 MPa gr. 15 cm 

 

Nawierzchnię jezdni i zjazdów należy ograniczyć nowym krawężnikiem betonowym 15x30cm  

i 12x25cm. Krawężniki należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie 

betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

 

CHODNIKI | DOJŚCIA DO FURTEK: 

kostka betonowa, typ behton, kolor szary gr. 6 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm 

gr. 10 cm 

ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C1.5/2 ≤4.0 MPa gr. 10 cm 

 

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA: 

AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 4 cm 

AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca) gr. 5 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm 

gr. 10 cm 

ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C1.5/2 ≤4.0 MPa gr. 10 cm 

 

Chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową od strony zieleńców należy ograniczyć obrzeżem betonowym 

8x30x100 cm ustawionym podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem. 
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5. Rozwiązania projektowe – kanalizacja deszczowa 

Na terenie inwestycji nie ma istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustaleniami  

z Inwestorem, w ramach inwestycji należy zaprojektować kanalizację deszczową wraz wpustami 

deszczowymi, do których zostanie odprowadzona woda opadowa lub roztopowa z nowych 

nawierzchni. Włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano do rowów drogowych 

w ul. K. Szymanowskiego. 

5.1 Kanały kanalizacji deszczowej 

Do budowy kanalizacji deszczowej należy przyjąć rury z polipropylenu PP o ściance litej, 

gładkościenne, o sztywności obwodowej SN10 oraz SN12. Zakres średnic projektowanych 

kanałów to Dz315 ÷ Dz500.  

Przykanaliki wykonana z rur jw. o średnicy Dz200mm 

5.2 Studnie rewizyjne z osadnikiem 

Dla przewodów polipropylenowych (PP) studzienki rewizyjne wykonać z prefabrykatów betonowych 

i w średnicach dostosowanych do włączanych kanałów, z płytami pokrywowymi opartymi na 

pierścieniach odciążających. 

Studzienki należy wykonać z elementów prefabrykowanych, łączonych na uszczelki gumowe z 

wyjątkiem pierścieni dystansowych. Studzienka musi składać się z takich elementów jak: elementy 

przejściowe, płyta nadstudzienna, monolityczna dennica z osadnikiem 0.5m, pierścień odciążający 

i właz żeliwny  600 mm zabezpieczony przed kradzieżą.  Każda ze studni powinna być 

wyposażona w produkowane fabrycznie stopnie złazowe. 

Przejścia rurociągów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne. 

Elementy studzienek, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-10729, powinny posiadać 

następujące parametry: 

• beton klasy minimum C35/45 (B45), 

• mrozoodporność F 150, 

• nasiąkliwość ≤ 5 %, 

• wodoszczelność W 8. 

Na studzienkach należy zamontować włazy żeliwne zabezpieczonymi przed kradzieżą, klasy D400. 

5.3 Wpusty uliczne 

Prefabrykowane elementy żelbetowe studzienek wpustów deszczowych (klasaC35/45) o średnicy 

wewnętrznej 500mm z osadnikiem 95cm muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do montażu w 

pasie drogowym. 

Płyty odciążające według Katalogu Budownictwo KB1-38.4.3./x/. 

 

6. Rozwiązania projektowe – oświetlenie 

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego.  

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia kompatybilnego z istniejącym systemem 

bezprzewodowej kontroli opraw (system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA). 

Należy zaprojektować okrągłe aluminiowe słupy oświetleniowe stawiane na prefabrykowanych 

fundamentach typu B-60. Na słupach na wysięgnikach na wysokości zainstalowane będą oprawy 

LED z korpusem odlewanym z aluminium.  



Ro z bu d ow a  d r o g i  gm in n e j ,  u l i c y  C i e ćw i e rz a  w  K l a u dy n i e ,  g m in a  S t a re  B a b i ce   

30 

Projektowaną kablową linię oświetleniową należy wykonać kablem typu YKY 5x25mm2. Kabel 

należy zasilić z istniejącej linii oświetlenia ulicznego z najbliższych słupów.  

 

7. Infrastruktura techniczna 

7.1 Kanał technologiczny 

Ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 

2185.) art. 39 ust. 6c, pkt. 2 przesłanka wynikająca z lokalizowania kanału technologicznego w 

drodze jest ekonomicznie nieracjonalne oraz pkt. 3 lokalizowanie kanału technologicznego jest 

technicznie niemożliwe w związku z powyższym dla inwestycji przewidziano uzyskanie odstępstwa. 

7.2 Przebudowa kolizji  

Na działkach planowanych pod drogę zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna: 

▪ kablowa i napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia, 

▪ napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia, 

▪ kablowa i napowietrzna sieć teletechniczna i światłowodowa, 

▪ sieć wodociągowa, 

▪ sieć kanalizacji sanitarnej, 

▪ sieć gazowa, 

oraz wkreślone są projekty budowy sieci: 

▪ kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia - proj. e OD.KD.6630.374.2016, proj. e 

OD.6630.744.2022 

▪ kanalizacji sanitarnej – proj. k 6630.1277.2013  

▪ przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej - proj. k OD.6630.700.2023 

▪ przyłączy kanalizacji elektrycznej - proj. e OD.6630.2.2024 

▪ przyłączy sieci gazowej - proj. g OD.6630.149.2023 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z Dnia 2 Kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej §  13. Pkt. 1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia 

wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

z zastrzeżeniem ust. 2. Pkt. 2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy 

administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie 

ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. 

W związku z powyższym projekty sprzed 2021 r. przyjęto jako nieważne i do wykreślenia  

a w koncepcji odniesiono się jedynie do istniejących sieci i obowiązujących projektów. 

Na etapie koncepcji w każdym wariancie stwierdzono kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury 

technicznej: 

▪ przebudowa naziemnych hydrantów sieci wodociągowej na doziemne, 

▪ przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej i światłowodowej, 

▪ przebudowa napowietrznej sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia, 

▪ przeniesienie skrzynek energetycznych i gazowych zlokalizowanych w ogrodzeniach 

przewidzianych do rozbiórki. 
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Lokalizację kolizji wskazano w każdym wariancie na rysunkach zagospodarowania terenu. 

Dodatkowo w stanie istniejącym pod jezdnią przebiegają sieci energetyczne niskiego napięcia i 

sieć teletechniczna. Na etapie koncepcji przewidziano zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci 

kablowych przebiegających pod jezdnią. 

Przebudowę kolizji należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 

Elementy, infrastruktury technicznej, które nie podlegają przebudowie, w rejonie planowanych prac 

należy zabezpieczyć w trakcie rozbudowy i budowy a naziemne elementy tj. pokrywy studni, 

zaworu, zasuwy należy dostosować do projektowanych rzędnych nawierzchni i terenu. 

 

8. Kolizje z zagospodarowaniem trenu 

Na etapie koncepcji stwierdzono kolizje z istniejącymi ogrodzeniami. W tabeli poniżej zestawiono 

działki, dla których konieczna będzie rozbiórka ogrodzeń i zastosowanie tymczasowego 

ogrodzenia na czas budowy. 

 

Tabela nr 7 – Kolizja z infrastrukturą techniczną – wariant 1 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

1282 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

444/7 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

635/1, 
634/1, 
633/1 

Ogrodzenie – 32m 
Rozbiórka wiaty śmietnikowej 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

629/1 brama, furtka, ogrodzenie – 13 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

628/1,  
627/1 
626/1 

ogrodzenie – 32m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

625/1, 
624/1 

brama, furtka, ogrodzenie – 21 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

620/1 
621/1 

brama, furtka, ogrodzenie – 12 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

619/1 
618/1 

2 x brama, 2 x furtka, ogrodzenie – 
22 m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

391/11 ogrodzenie – 41m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

386 brama, furtka, ogrodzenie – 20 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

615/1 brama, furtka, ogrodzenie – 22 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

614/1 brama, furtka, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1378 brama, ogrodzenie – 11.5 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

381/2 brama, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

381/1 brama, furtka, ogrodzenie – 19 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1311/2 brama, furtka, ogrodzenie – 32 m, 
wiata śmietnikowa 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

609/3 furtka, ogrodzenie – 38 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

606/6 brama, furtka, ogrodzenie – 22 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

606/1 furtka, ogrodzenie – 27 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

604/2 brama, furtka, ogrodzenie – 19 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

600 brama, furtka, ogrodzenie – 8 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

598/1 furtka, ogrodzenie – 14.5 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

374 brama, furtka, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1299 brama, furtka, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

367/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1196/1 brama, furtka, ogrodzenie – 34.5 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/15 brama, ogrodzenie – 12 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/1 
593/12 

brama, furtka, ogrodzenie – 16 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/1 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

591/5 brama, furtka, ogrodzenie – 39.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 



Ro z bu d ow a  d r o g i  gm in n e j ,  u l i c y  C i e ćw i e rz a  w  K l a u dy n i e ,  g m in a  S t a re  B a b i ce   

32 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

367/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

588/11 brama, furtka, ogrodzenie – 27m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

584 brama, furtka, ogrodzenie – 18m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

582 brama, furtka, ogrodzenie – 16m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

580/1 brama, furtka, ogrodzenie – 18.5m, 
wiata śmietnikowa 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

579/4 2x brama, furtka, ogrodzenie – 
37.5m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

360/2 ogrodzenie – 13m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

356 ogrodzenie – 9m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

577/3 brama, furtka, ogrodzenie – 37m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

576/3 
575 

2xbrama, furtka, ogrodzenie – 
39.5m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

574/3 ogrodzenie – 11m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

339 brama, furtka, ogrodzenie – 23m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

340 brama, furtka, ogrodzenie – 13m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

335, 
334 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

570/4 ogrodzenie – 16m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

567/3 brama, furtka, ogrodzenie – 24m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

565/1 brama, furtka, ogrodzenie – 14.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

322/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

552 brama, furtka, ogrodzenie – 18.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

551/3 ogrodzenie – 9m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

548 ogrodzenie – 17m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

545 brama, furtka, ogrodzenie – 22.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

544/1 brama, furtka, ogrodzenie – 12.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

543/3 brama, furtka, ogrodzenie – 6.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

543/2 brama, furtka, ogrodzenie – 25.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

998 brama, furtka, ogrodzenie – 14m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

997 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

315/2 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

313 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m, 
wiata śmietnikowa 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

311/2 brama, furtka, ogrodzenie – 19m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

312 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

309/1 ogrodzenie – 37m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

309/2 brama, furtka, ogrodzenie – 16m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

306 ogrodzenie – 12m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

305/6 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

305/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

304/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

538/1 brama, furtka, ogrodzenie – 27.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

536 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

535/3 brama, furtka, ogrodzenie – 17m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

534/1 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

301/3 
301/4 

brama, furtka, ogrodzenie – 14m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1385 furtka, ogrodzenie – 34.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

531 ogrodzenie – 18.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

295/5 2xbrama, furtka, ogrodzenie – 
33.5m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

530/2 furtka, ogrodzenie – 27m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

530/1 brama – 5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

529/2 brama, furtka, ogrodzenie – 31 na działce wydzielanej pod pas drogowy 

528 brama, furtka, ogrodzenie – 19m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

294 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

291/1 ogrodzenie – 22.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

290/5 ogrodzenie – 20m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

526/1 brama, furtka, ogrodzenie – 25.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

525 
524 
523 

brama, furtka, ogrodzenie – 53m na działce wydzielanej pod pas drogowy 
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Tabela nr 8 – Kolizja z infrastrukturą techniczną – wariant 2 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

522 
521 
520 
519/1 

518 furtka, ogrodzenie – 27m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

1282 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

444/7 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

625/1, 
624/1 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

619/1 
618/1 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

391/11 ogrodzenie – 41m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

386 brama, furtka, ogrodzenie – 20 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

   

614/1 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1378 brama, ogrodzenie – 11.5 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

381/2 brama, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

381/1 brama, furtka, ogrodzenie – 19 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1311/2 brama, furtka, ogrodzenie – 32 m, 
wiata śmietnikowa 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

609/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

606/1 ogrodzenie – 14 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

374 brama, furtka, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1299 brama, furtka, ogrodzenie – 24 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

367/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1196/1 brama, furtka, ogrodzenie – 34.5 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/15 brama, ogrodzenie – 12 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/1 
593/12 

brama, furtka, ogrodzenie – 16 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/1 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

367/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

588/11 brama, furtka, ogrodzenie – 27m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

584 brama, furtka, ogrodzenie – 18m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

582 brama, furtka, ogrodzenie – 16m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

360/2 ogrodzenie – 13m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

356 ogrodzenie – 9m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

577/3 brama, furtka, ogrodzenie – 37m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

339 brama, furtka, ogrodzenie – 23m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

340 brama, furtka, ogrodzenie – 13m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

335, 
334 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

567/3 brama, furtka, ogrodzenie – 24m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

565/1 brama, furtka, ogrodzenie – 14.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

322/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

552 brama, furtka, ogrodzenie – 18.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

551/3 ogrodzenie – 9m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

548 ogrodzenie – 17m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

315/2 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

313 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m, 
wiata śmietnikowa 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

311/2 brama, furtka, ogrodzenie – 19m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

312 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

309/1 ogrodzenie – 37m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

309/2 brama, furtka, ogrodzenie – 16m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

306 ogrodzenie – 12m na działce wydzielanej pod pas drogowy 
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Tabela nr 9 – Kolizja z infrastrukturą techniczną – wariant 3 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

305/6 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

305/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

304/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

535/3 brama, furtka, ogrodzenie – 17m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

301/3 
301/4 

brama, furtka, ogrodzenie – 14m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1385 furtka, ogrodzenie – 34.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

531 ogrodzenie – 18.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

295/5 2xbrama, furtka, ogrodzenie – 
33.5m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

294 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

291/1 ogrodzenie – 22.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

290/5 ogrodzenie – 20m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

1282 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

444/7 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

635/1, 
634/1, 
633/1 

Ogrodzenie – 32m 
Rozbiórka wiaty śmietnikowej 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

629/1 brama, furtka, ogrodzenie – 13 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

628/1,  
627/1 
626/1 

ogrodzenie – 32m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

625/1, 
624/1 

brama, furtka, ogrodzenie – 21 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

620/1 
621/1 

brama, furtka, ogrodzenie – 12 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

619/1 
618/1 

2 x brama, 2 x furtka, ogrodzenie – 
22 m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

391/11 ogrodzenie – 41m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

609/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1378 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1311/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

606/1 furtka, ogrodzenie – 27 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

600 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

374 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1299 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

367/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1196/1 brama, furtka, ogrodzenie – 34.5 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/15 brama, ogrodzenie – 12 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/1 
593/12 

brama, furtka, ogrodzenie – 16 m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

593/1 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

591/5 brama, furtka, ogrodzenie – 39.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

588/11 brama, furtka, ogrodzenie – 27m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

584 brama, furtka, ogrodzenie – 18m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

582 brama, furtka, ogrodzenie – 16m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

580/1 brama, furtka, ogrodzenie – 18.5m, 
wiata śmietnikowa 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

579/4 2x brama, furtka, ogrodzenie – 
37.5m 

na działce wydzielanej pod pas drogowy 

588/3 brama, furtka, ogrodzenie – 37m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

339 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

340 brama, furtka, ogrodzenie – 13m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

335, 
334 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

567/3 brama, furtka, ogrodzenie – 24m na działce wydzielanej pod pas drogowy 
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Tabela nr 10 – Kolizja z infrastrukturą techniczną – wariant 4 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

1282 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

444/7 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

629/1 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

627/1 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

624/1, 
625/1 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

619/1, 
618/1 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

391/11 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

614/4 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

609/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

606/6 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1378 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

381/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1311/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

374 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

1299 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

367/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

577/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

339 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

335, 
334 

- w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

306 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

305/6 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

305/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

304/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

294 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

291/1 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

 
Dodatkowo w jednym z wariantów (wariant 1) występuje kolizja z kapliczką, która wpisana jest do 

rejestru zabytków. 

 

Nr. 
ewid. 
działki 

Zakres rozbiórki [m] / szt. Lokalizacja 

565/1 brama, furtka, ogrodzenie – 14.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

322/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

552 brama, furtka, ogrodzenie – 18.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

551/3 ogrodzenie – 9m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

548 ogrodzenie – 17m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

545 brama, furtka, ogrodzenie – 22.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

543/2 brama, furtka, ogrodzenie – 25.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

998 brama, furtka, ogrodzenie – 14m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

997 brama, furtka, ogrodzenie – 17.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

305/6 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

305/2 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

304/3 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

536 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

535/3 brama, furtka, ogrodzenie – 17m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

534/1 brama, furtka, ogrodzenie – 16.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

1385 furtka, ogrodzenie – 34.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

531 ogrodzenie – 18.5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

530/2 furtka, ogrodzenie – 27m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

530/1 brama – 5m na działce wydzielanej pod pas drogowy 

529/2 brama, furtka, ogrodzenie – 31 na działce wydzielanej pod pas drogowy 

528   

294 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 

291/1 - w istniejącym pasie drogowym - brak kolizji 
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9. Gospodarka istniejącej i projektowanej zieleni 

Na etapie projektu budowlanego zostanie opracowana inwentaryzacja zieleni i na jej podstawie 

zostaną dokładnie określone drzewa przewidziane do usunięcia wraz z określeniem średnic i 

gatunków. Na etapie koncepcji zaznaczono drzewa kolidujące z inwestycją na podstawie wizji 

lokalnej i mapy zasadniczej. 

 

10. Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

W ramach projektu przewidziano wykonanie nawierzchni: 

Wariant 1 

▪ droga – 9983 m² 

▪ zjazdy – 2310 m² 

▪ chodniki – 6033 m² 

Wariant 2 

▪ droga – 9946 m² 

▪ zjazdy – 1916 m² 

▪ chodniki – 3339 m² 

Wariant 3 

▪ droga – 6503 m² 

▪ zjazdy – 2539 m² 

▪ chodniki – 6318 m² 

Wariant 4 

▪ droga – 6493 m² 

▪ zjazdy – 2298 m² 

▪ chodniki – 3514 m² 

 

11. Informacje i dane dotyczące terenu 

11.1 Warunki terenowo - prawne 

Działki planowane pod inwestycję są własnością lub we władaniu gminy Stare Babice (pas 

drogowy drogi gminnej) oraz prywatną (działki przewidziane w całości do przejęcia i do podziału 

pod pas drogowy drogi gminnej). 

11.2 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych 

Na obszarze opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP):  

▪ Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części gminy Stare Babice Uchwała XIX/227/2000 z dnia 2000-04-27, 

▪ Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, 

Janów i Klaudyn, 

Teren oznaczony symbolem KDL – drogi lokalne. Ogólne ustalenia dla terenów dróg publicznych: 

• liniach rozgraniczających dróg ustala się zakaz realizacji obiektów nie związanych z drogą, 

z urządzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacją 

pieszą lub rowerową, z zielenią izolacyjną; 
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• Wyznacza się na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i ich linie rozgraniczające dla 

funkcji komunikacji kołowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej 

ponadlokalnej i lokalnej, ciągów pieszych, zieleni i ścieżki rowerowej. 

Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem22-6KDL,  

ul.  Ciećwierza: 

a) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej  

b) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej 

c) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 11.5-15m 

 

 

Rysunek nr 2 – Zakres obowiązywania MPZP 

11.3 Warunki środowiskowe terenu 

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest w warszawskim obszarze chronionego krajobrazu - 

otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.  

Inwestycja polega na rozbudowie drogi na odcinku o długości powyżej 1 km. 

Projektowana rozbudowa drogi o długości powyżej 1 km jest zaliczana do przedsięwzięć 

potencjalnie oddziaływujących na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Dla inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. 

11.4 Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach obszaru ujętego w rejestrze zabytków.  

11.5 Warunki wynikające z eksploatacji górniczej 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej i nie występują tu 

szkody górnicze. 
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11.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej 

terenów graniczących z drogą, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasa 

drogowego bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.  

Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez budowę 

nowej nawierzchni jedynie przyczynia się do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego 

dojazdu do terenów przydrożnych).  

 

12. Przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych 

Rozbudowana droga i ciągi komunikacyjne o nawierzchni utwardzonej są dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnie 

ciągów komunikacyjnych zaprojektowano bez progów i stopni.  

 

13. Organizacja ruchu 

Dla rozbudowywanej drogi w uzgodnieniu z Zarządcą drogi planuje się oznakować jako drogę 

nadrzędną w stosunku do istniejących dróg gminnych i jako drogę podporządkowaną w stosunku 

do drogi wojewódzkiej.  

Elementy oznakowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania.  
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 Plan orientacyjny  nr 1 1:10000 ………….40 

2 Projekt zagospodarowania terenu -wariant 1 nr 2.1-2.3 1:500 …41, 42, 43 

3 Projekt zagospodarowania terenu -wariant 2 nr 3.1-3.3 1:500 …44, 45, 46 

4 Projekt zagospodarowania terenu -wariant 3 nr 4.1-4.3 1:500 …47, 48, 49 

5 Projekt zagospodarowania terenu -wariant 4 nr 5.1-5.3 1:500 …50, 51, 52 

6 Przekroje normalne nr 6 1:50 ………….53 

 


