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Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), ze sporzadzony projekt koncepcyjny pn.
,Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina
Stare Babice zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajac uwzglednienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

.  KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WF6-6GT-DK4 *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, 2003-04-/7

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XIIL.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIIL.7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawnieri budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczeri, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢é z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymuja:

ﬁ Pan Leszek Tischner
Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz

2. Wojewoda Matopolski
3. a/a(AMR) /

ragyna Szestakow-Wilamowska

Potwierdzam zgodnos$c¢ z
oryginatem

mgr inz. Robert Pietrasik

9 nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7W1-7JC-KR5 *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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1.3

Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

CZESC OPISOWA

Dane ogéline

Inwestor

Wjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA 01‘459WarSZaWa

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowy projekt koncepcyjny w ramach zadania pn.

»,Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie,

gmina Stare Babice”. Projekt zostat opracowany w ramach umowy nr 483/2024 z dnia 8.07.2024 r.

zawartej pomiedzy z Gming Stare Babiec reprezentowang przez Wéjta Gminy, a PRO STUDIO

Pracownia Projektowa Sp. z o.0.

Celem opracowania jest opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego

oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej 22-8KDL w miejscowosci Klaudyn zapewniajgcej

dojazd do przylegtych nieruchomosci w zakresie budowy nowej nawierzchni, zjazdéw, chodnikow,

drogi pieszo-rowerowej oraz odwodnienia i oswietlenia.

W ramach koncepcji przewidziano wykonanie 1 wariantu w zakresie drogi dwukierunkowej

z chodnikiem i $ciezkg pieszo-rowerowa.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

] Umowa z Inwestorem,

= Mapa zasadnicza i ewidencyjna,

* Inwentaryzacja terenowa,

= Uchwata w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej czesci gminy Stare Babice Uchwata XI1X/227/2000 z dnia 2000-04-27,

=  Uchwata Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynéw, Stare Babice,
Janéw i Klaudyn,

=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

=  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

12



Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Przepisy Bezpieczehstwa i Higieny Pracy,

Warunki techniczne,

Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

www.geoportal.gov.pl.


http://www.geoportal.gov.pl/

3. Stan istniejacy
3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym ulica Krzyzanowskiego jest drogg gminng w zarzgdzie Wojta Gminy Stare
Babice. Planowana do budowy droga gminna 22-8KL nie istnieje.

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci ok. 4.0+5.0m. Wzdtuz drogi nie ma
chodnika i drogi rowerowej. Przestrzeh pomiedzy drogg a ogrodzeniami stanowig pobocza
gruntowe. W ciggu drogi rosng drzewa i krzewy, ktére czesciowo zlokalizowane sg w skrajni jezdni.
Istniejacy odcinek drogi odwadniany jest powierzchniowo w granicach dziatek pasa drogowego, a
czesciowo do przydroznego rowu drogowego.

Na zdjeciach ponizej przedstawiono zagospodarowanie pasa drogowego.

Zdjecie 1 — Widok na droge

16



Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
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Zdjecie 2 — Widok na droge

Zdjecie 3 — Widok na droge

4. Rozwigzania projektowe — branza drogowa

4.1

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszej koncepcji przewidziano rozbudowe drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego do
parametréw drogi kl. Lokalnej oraz budowe nowego odcinka drogi gminnej opisanej w MPZP jako
22-8KDL.

Koncepcja przewiduje rozbudowe drogi gminnej ul. Krzyzanowskiego oraz budowe drogi gminne;j
22-8KDL zgodnie z zapisami i lokalizacjg okreslong w MPZP. Zgodnie z zapisami przedmiotu

zamowienia, przewidziano dowigzanie sie ukfadem drogowym do rozwigzania przyjetego
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Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

w projekcie ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 898-rozbudowa ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego”
wykonywanym przez GC Infrastructure.

Droge zaprojektowano jako 2 kierunkowg o szerokosci 5.5m z jednostronnym chodnikiem
0 szerokosci 1.8m + 0.5m strefa bezpieczenstwa oraz z jednostronng $ciezka pieszo-rowerowg
o szerokosci 3.0m + 0.5m strefa bezpieczenstwa.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

=  Kategoria drogi: gminna

= Klasa drogi: L (lokalna)

»  Przekroj drogi: dwukierunkowy 1/2

»  Predkosc¢ projektowa: Vp=40 km/h,

=  Przyjeta kategoria ruchu: KR2,

=  Szerokos¢ drogi: 55m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%

= Nosnos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

=  Szeroko$¢ chodnika: 1.8 m + 0.5m strefa bezpieczenstwa
=  Szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowey: 3.0 m + 0.5m strefa bezpieczenstwa
UWAGA:

Potgczenie z ul. Cieéwierza uzaleznione bedzie od wybranego przez Inwestora, wariantu do
realizacji.

Powiagzanie projektowanego uktadu drogowego

Na odcinku objetym opracowaniem droga krzyzuje sie z 1 drogg publiczna. Pozostate drogi
krzyzujgce sie z ul. Cieéwierza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie majg statusu drdég
publicznych i w mysl przepisow stanowig drogi wewnetrzne. W tabeli ponizej zestawiono
potgczenia projektowanych drég i opisano sposéb ich potgczenia.W tabeli ponizej zestawiono

potgczenia projektowanych drog i opisano sposéb ich potgczenia.

Tabela nr 2 — Zestawienie skrzyzowan z drogami publicznymi

. ) Rodzaj Szerokos¢ )
L.p. pikietaz | Strona Nazwa ulicy ) ) ) Uwagi
nawierzchni | drogi [m]
1 2 3 4 5 6 7
Droda woiewédzka nr o Skrzyzowanie typu rondo,
1 0+000 - ga woje : bitumiczna 7.0 projektowane wg.
898, ul. Sikorskiego .
odrebnego projektu

Tabela nr 3 — Zestawienie skrzyzowan z drogami wewnetrznymi

L ) Rodzaj Szerokos¢ )
L.p. pikietaz | Strona Nazwa ulicy ) ) ] Uwagi
nawierzchni | drogi [m]
1 2 3 4 5 6 7
1 0424051 L droga wewnetrzna 22- 4.0 7 Kt
. 3KDW gruntowa : jazd zwykty
2 0+331.27 p droga wewnetrzna 22- 5.0 Ziazd Kt
AKDW gruntowa jazd zwykty
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i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego

) Rodzaj Szerokos¢ )
L.p. pikietaz | Strona Nazwa ulicy ) ) ) Uwagi
nawierzchni | drogi [m]
1 2 3 4 5 6 7
proj.
planowana droga nawierzchnia
+ gminna bitumiczna . .
3 | ovMlzT) P 17KDD, na 20m, dalej >0 Skrzyzowanie zwykie
ul. Oginskiego naw.
gruntowa
proj.
planowana droga nawierzchnia
+ gminna bitumiczna . .
4| 049916 P 18KDD, na20m. dalej| Skrzyzowanie zwykie
ul. Kiepury naw.
gruntowa
planowana droga
5 0+506.18 L |gminna bitumiczna 5.0 Skrzyzowanie zwykte
22-3KDD, ul. Brahmsa
droga wewnetrzna 22-
6 0+612.40 P 2KDW, ul. Cz. gruntowa 5.0 Zjazd zwykly
Niemena
7 | 0+686.23 | P ETk‘.jfg; ;"d‘;""”et””a' gruntowa 5.0 Zjazd zwykly
8 0+759.19 P km, droga wewnetrzna, gruntowa 5.0 Zjazd zwykty
ul. Nateczéw
proj.
Nawierzchnia
planowana droga bitumi
9 | 0+85254 | L |gminna aoom 5.0 Skrzyzowanie zwykt
22-4KDD, ul. Straussa ga _Om, fzyzowanie zwyiie
alej
nawierzchnia
gruntowa
proj.
planowana droga Nawierzchnia
gminna bitumiczna
10 0+956.62 L 22-5KDD, na 20m, 5.0 Skrzyzowanie zwykte
ul. Paderewskiego dalej
nawierzchnia
gruntowa
planowana, droga
11 | 1+012.05 L | gminna 22-22KDD, gruntowa 5.0 Zjazd zwykly
ul. Ebro
proj.
planowana droga Nawierzchnia
gminna bitumiczna
12 | 1+079.22 L |22-23kDD, na 20m, 5.0 Skrzyzowanie zwykte
ul. Kartowicza dalej
nawierzchnia
gruntowa
13 | 1+220.45 L g'rlé:?non";azr‘; gg‘:(ggD gruntowa 5.0 Zjazd zwykty
planowana droga
gminna
14 | 1+341.17 L | 22-15KDD, bitumiczna 45175.0 Skrzyzowanie zwykte
ul. G. Bacewicz
Projektowana droga
gminna,
15 1+472 - ul. Cieéwierza bitumiczna 5.5 Skrzyzowanie zwykte

wg. odrebnego
projektu
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Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

Uksztattowanie wysokosciowe

Projektowang niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu, istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz nawierzchni, ktére nie podlegajg przebudowie.

Zjazdy

W ramach rozbudowy drogi nalezy przebudowa¢ istniejgce zjazdy i zaprojektowaé nowe zjazdy do
dziatek, ktore przylegajg do projektowanej drogi. Zjazdy projektowac jako zwykte z zachowaniem
wymogow okreslonych w wytycznych i rozporzgdzeniu.

Szerokosé zjazdow dostosowacé do szerokosci istniejgcych bram i wjazdow. Potgczenie krawedzi
Zjazdu i jezdni wykona¢ poprzez skosy 1:1.

Konstrukcja nawierzchni

Projektowang nawierzchnia nalezy dostosowang do kategorii ruchu KR2, nosnosci 115kN/o$
w oparciu o zapisy katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji nalezy wykonac:

=  nawierzchnie drogi z betonu asfaltowego,

=  nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON w kolorze szarym,

= nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON w kolorze czerwonym,

=  nawierzchnie doj$¢ do furtek i furtek Smietnikowych,

=  nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego z nawierzchni asfaltowej,

*  nawierzchnie pobocza drogi z kruszywa tamanego,

*  nawierzchnie pobocza zjazdéw — gruntowa.

Ponizej przedstawiono propozycje konstrukcji nawierzchni, ktéra zostanie zweryfikowana na etapie

projektu budowlanego po opracowaniu opinii geotechnicznej.

DROGA:
AC 11 S 50/70 (warstwa scieralna) gr.4cm
AC 16 W 50/70 (warstwa wigzgca) gr.5cm
AC 22 P 50/70 (podbudowa zasadnicza) gr.7cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20 cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm
ulepszone podioze - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa gr.20cm
ZIJAZDY:
kostka betonowa, typ behton, kolor czerwony gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

ulepszone podioze - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa gr.15cm
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Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

Nawierzchnie jezdni i zjazdow nalezy ograniczy¢ nowym kraweznikiem betonowym 15x30cm
i 12x25cm. Krawezniki nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na fawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem.

CHODNIKI | DOJSCIA DO FURTEK:

kostka betonowa, typ behton, kolor szary gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.10cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

ulepszone podioze - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa gr.10cm

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA:

AC 11 S 50/70 (warstwa Scieralna) gr.4cm
AC 16 W 50/70 (warstwa wigzgca) gr.5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.10cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

ulepszone podioze - mieszanka zwigzana cementem C1.5/2 <4.0 MPa gr.10cm

Chodniki i $ciezke pieszo-rowerowg od strony zielencoéw nalezy ograniczyé obrzezem betonowym
8x30x100 cm ustawionym podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i na fawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem.

Rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa

Na terenie inwestycji nie ma istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem, w ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje deszczowg wraz wpustami
deszczowymi, do ktérych zostanie odprowadzona woda opadowa lub roztopowa z nowych
nawierzchni. Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano istniejgcego rowu na
dziatce nr ewid. 581 i dalej do rowéw zlokalizowanych wzdtuz ul. Szymanowskiego.

Kanaly kanalizacji deszczowej

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy przyjg¢ rury z polipropylenu PP o Sciance litej,
gtadkoscienne, o sztywnosci obwodowej SN10 oraz SN12. Zakres srednic projektowanych
kanatéw to Dz315 + Dz500.

Przykanaliki wykonana z rur jw. o $rednicy Dz200mm

Studnie rewizyjne z osadnikiem

Dla przewodow polipropylenowych (PP) studzienki rewizyjne wykonac z prefabrykatéw betonowych
i w $rednicach dostosowanych do wigczanych kanatow, z pitytami pokrywowymi opartymi na
pierscieniach odcigzajgcych.

Studzienki nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych, tgczonych na uszczelki gumowe z
wyjatkiem pierécieni dystansowych. Studzienka musi sktadac¢ sie z takich elementéw jak: elementy

przejéciowe, ptyta nadstudzienna, monolityczna dennica z osadnikiem 0.5m, pierscien odcigzajgcy
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i wtaz zZeliwny ¢ 600 mm zabezpieczony przed kradziezg. Kazda ze studni powinna byc¢
wyposazona w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe.
Przejscia rurociggdw przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.
Elementy studzienek, powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-10729, powinny posiadac
nastepujgce parametry:

e beton klasy minimum C35/45 (B45),

e mrozoodpornos¢ F 150,

e nasigkliwo$¢ <5 %,

e wodoszczelnos¢ W 8.
Na studzienkach nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne zabezpieczonymi przed kradzieza, klasy D400.
Wpusty uliczne
Prefabrykowane elementy Zzelbetowe studzienek wpustow deszczowych (klasaC35/45) o srednicy
wewnetrznej 500mm z osadnikiem 95cm muszg posiadaé swiadectwo dopuszczenia do montazu w
pasie drogowym.

Piyty odcigzajgce wedtug Katalogu Budownictwo KB1-38.4.3./x/.

Rozwigzania projektowe — oswietlenie

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje wykonanie oswietlenia kompatybilnego z istniejgcym systemem
bezprzewodowej kontroli opraw (system sterowania oswietleniem Schreder EXEDRA).

Nalezy zaprojektowa¢ okragte aluminiowe stupy oswietleniowe stawiane na prefabrykowanych
fundamentach typu B-60. Na stupach na wysiegnikach na wysokosci zainstalowane bedg oprawy
LED z korpusem odlewanym z aluminium.

Projektowang kablowg linie o$wietleniowg nalezy wykonaé kablem typu YKY 5x25mm2. Kabel

nalezy zasili¢ z istniejgce;j linii oSwietlenia ulicznego z najblizszych stupow.

Infrastruktura techniczna

Kanat technologiczny

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783,
2185.) art. 39 ust. 6¢, pkt. 2 przestanka wynikajgca z lokalizowania kanatu technologicznego w
drodze jest ekonomicznie nieracjonalne oraz pkt. 3 lokalizowanie kanatu technologicznego jest
technicznie niemozliwe w zwigzku z powyzszym dla inwestycji przewidziano uzyskanie odstepstwa.
Przebudowa kolizji

Na dziatkach planowanych pod drogg zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna:

=  kablowa i napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

*  napowietrzna sie¢ energetyczna sredniego napiecia,

= kablowa i napowietrzna sie¢ teletechniczna i Swiattowodowa,

=  sie¢ wodociggowa,

=  sie¢ kanalizacji sanitarnej,

] sie¢ gazowa,

oraz wkreslone sg projekty budowy sieci:
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=  oswietlenia ulicznego — proj. e 6630.1277.2013,

=  kablowej sieci energetycznej niskiego napiecia - proj. e OD.KD.6630.121.2016

= kanalizaciji teletechnicznej - proj. t OD.KD.6630.1132.2014

=  kanalizacji deszczowej - proj. k 6630.1277.2013,

= przytgczy kanalizacji sanitarnej - proj. k 0D.6630.563.2022

»  przylaczy sieci wodociggowej - proj. w OD.6630.563.2022

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z Dnia 2 Kwietnia

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania

dokumentacji projektowej § 13. Pkt. 1. Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia

wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

z zastrzezeniem ust. 2. Pkt. 2. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy

administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie

waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

W zwigzku z powyzszym projekty sprzed 2021r. przyjeto jako niewazne i do wykreslenia

a w koncepcji odniesiono sie jedynie do istniejgcych sieci i obowigzujgcych projektow.

Na etapie koncepcji stwierdzono kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej:

=  przebudowa naziemnych hydrantéw sieci wodociggowej na doziemne,

=  przeniesienie skrzynek energetycznych i gazowych zlokalizowanych w ogrodzeniach
przewidzianych do rozbiorki.

Dodatkowo w stanie istniejgcym pod jezdnig przebiegajg sieci energetyczne niskiego napiecia

i sie¢ teletechniczna. Na etapie koncepcji przewidziano zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci

kablowych przebiegajgcych pod jezdnia.

Przebudowe kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow sieci.
Elementy, infrastruktury technicznej, ktére nie podlegajg przebudowie, w rejonie planowanych prac
nalezy zabezpieczy¢ w trakcie rozbudowy i budowy a naziemne elementy tj. pokrywy studni,

zaworu, zasuwy nalezy dostosowac¢ do projektowanych rzednych nawierzchni i terenu.

Kolizje z zagospodarowaniem trenu
Na etapie koncepcji stwierdzono kolizje z istniejgcymi ogrodzeniami. W tabeli ponizej zestawiono
dziatki, dla ktérych konieczna bedzie rozbidérka ogrodzen i zastosowanie tymczasowego

ogrodzenia na czas budowy.

Tabela nr 4 — Kolizja z infrastrukturg techniczng

Nr. ewid. Zakres rozbiorki [m] / szt. Lokalizacja

dziatki

716/1 Brak kolizji w istniejgcym pasie drogowym
711/2 Brak kolizji w istniejgcym pasie drogowym
706/2 brama, furtka, ogrodzenie — 18 m w istniejgcym pasie drogowym
704/1 brama, ogrodzenie — 18 m w istniejgcym pasie drogowym
703/1 Brak kolizji w istniejgcym pasie drogowym
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Nr. ewid. Zakres rozbiorki [m] / szt. Lokalizacja

dziatki

701/3 Brak kolizji w istniejgcym pasie drogowym
696/9 brama, ogrodzenie — 31 m w istniejgcym pasie drogowym
650/9 brama, ogrodzenie — 31 m w istniejgcym pasie drogowym
612/7 ogrodzenie — 9 m w istniejgcym pasie drogowym
611/7 ogrodzenie — 7 m w istniejgcym pasie drogowym
1337/2 brama, furtka, ogrodzenie — 24 m w istniejgcym pasie drogowym
606/8 ogrodzenie —42 m w istniejgcym pasie drogowym
1097 ogrodzenie —49 m w istniejgcym pasie drogowym
593/17 brama, furtka, ogrodzenie — 8 m w istniejgcym pasie drogowym

Gospodarka istniejgcej i projektowanej zieleni

Na etapie projektu budowlanego zostanie opracowana inwentaryzacja zieleni i na jej podstawie
zostang doktadnie okreslone drzewa przewidziane do usuniecia wraz z okresleniem srednic
i gatunkéw. Na etapie koncepcji zaznaczono drzewa kolidujgce z inwestycjg na podstawie wizji

lokalnej i mapy zasadniczej.

Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
W ramach projektu przewidziano wykonanie nawierzchni:

= droga-8972 m?

= zjazdy — 1975 m?

= chodniki — 2893 m?

=  S$ciezka pieszo-rowerowa — 4160 m?

Informacje i dane dotyczace terenu

Warunki terenowo - prawne

Dziatki planowane pod inwestycje sg wiasnoscig lub we wiadaniu gminy Stare Babice (pas

drogowy drogi gminnej) oraz prywatng (dziatki przewidziane w catosci do przejecia i do podziatu

pod pas drogowy drogi gminnej).

Warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych

Na obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP):

= Uchwata w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej czesci gminy Stare Babice Uchwata XI1X/227/2000 z dnia 2000-04-27,

=  Uchwata Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynéw, Stare Babice,
Janéw i Klaudyn,

Teren oznaczony symbolem KDL — drogi lokalne. Ogdlne ustalenia dla terenéw drég publicznych:
e liniach rozgraniczajgcych drég ustala sie zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z droga,

z urzgdzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjg

pieszg lub rowerowa, z zielenig izolacyjng;
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o Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i ich linie rozgraniczajgce dla
funkcji komunikacji kofowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej
ponadlokalnej i lokalnej, ciggéw pieszych, zieleni i $ciezki rowerowey.

Ustalenia szczegotowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem22-5KDL,
ul. Krzyzanowskiego:

a) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej

b) przeznaczenie uzupetniajgce — urzgdzenia infrastruktury technicznej

¢) szeroko$c drogi w liniach rozgraniczajgcych — 11.5-15m

Ustalenia szczegdtowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem?22-8KDL:

a) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej

b) przeznaczenie uzupetniajgce — urzgdzenia infrastruktury technicznej

¢) szeroko$c¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych — 12m

Rysunek nr 1 — Zakres obowigzywania MPZP
Warunki srodowiskowe terenu
Projektowana droga gminna zlokalizowana jest w warszawskim obszarze chronionego krajobrazu -
otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Inwestycja polega na rozbudowie drogi na odcinku o dtugosci powyzej 1 km.
Projektowana rozbudowa drogi o dlugosci powyzej 1 km jest zaliczana do przedsiewzie¢
potencjalnie oddziatywujgcych na Srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Dla inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji Srodowiskowej.
Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaru ujetego w rejestrze zabytkéw.
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Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej i nie wystepujg tu
szkody gornicze.

Ochrona przeciwpozarowa

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowe;j
terenéw graniczacych z drogag, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego
dojazdu do terendw przydroznych).

Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych

Rozbudowana droga i ciggi komunikacyjne o nawierzchni utwardzonej sg dostepne dla osob
niepetnosprawnych, w tym dla os6b poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich. Powierzchnie
ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano bez progow i stopni.

Organizacja ruchu
Dla rozbudowywanej drogi w uzgodnieniu z Zarzadcag drogi planuje sie oznakowa¢ jako droge
nadrzedng w stosunku do istniejgcych drog gminnych i jako droge podporzgdkowang w stosunku
do drogi wojewodzkie;j.

Elementy oznakowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania.

26



Rozbudowa drogi gminnej, ulicy Krzyzanowskiego
i budowa drogi gminnej 22-8KDL w Klaudynie, gmina Stare Babice

IV. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny nri 1:10000
Projekt zagospodarowania terenu nr2.1-2.3 1:500
Przekroje normalne nr3 1:50
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